
■	高画質・高感度1.0型※14Kセンサー
適度の被写界深度、画質と感度のバランスのとれた1.0型（有効サイ
ズ、約946 万画素： 4K24p時※3/ 約879万画素： UHD、FHD時）
MOSセンサーを採用。
4K： 4096x2160/24p、UHD： 3840x2160/60p/50p、 
FHD： 1920x1080/60p/50p解像度での撮影が可能です。
※1： 有効サイズ
※2： 実際の記録はUHD（3840×2160）59.94p/50p。
※3： 4K24p時（アスペクト17：9） 
※ 文中の4K 24p以外の「24p」、「60p」は、実際にはそれぞれ、23.98p、59.94pで記録されます。

■	VFR（2fps ～ 60fps）／�スーパースロー（120fps/100fps）
●FHD VFR（可変フレームレート）記録： 2fps～60fps、10ステッ
プ※のVFR（可変フレームレート）記録が可能です。
●スーパースロー： HD撮影時、120fps（59.94Hz時）／100fps

（50Hz時）の高速度撮影によるスローモーション効果を得ることが
できます。� ※システム周波数レート59.94Hz、記録モード1080/23.98p選択時

■	IR（赤外線）暗所撮影
IRカットフィルターのON/OFFが
可 能（USERボタン割 付 ）。OFF
時、IRライト（市販品）の使用により
暗所撮影が可能です。
※IRライトは別売です（850nm波長を推奨）。

※IRカットフィルターON時、シャッターOFF、絞り
AUTOに固定されます。

■	4K/UHD/FHD/SD マルチフォーマット記録
汎用的で取り扱いやすいMOV（QuickTime）、MP4、
AVCHDファイルフォーマットを採用。画質・フレームレー
ト・ビットレートが選べる多彩な記録モードにより、シネマ
制作からネット配信までさまざまな用途に応えます。

1.0 型 ※1 MOS イメージセンサー搭載。 高画質・高感度4K 60p/50p ※ 2 収録。

4K： 946万画素 UHD： 879万画素 
1.0型※1MOSセンサー
※1： 有効サイズ

4K 60p/50p※2 高速処理 LSI
※2： 実際の記録はUHD（3840×2160）59.94p/50p

IR（赤外線）暗所撮影例
※実写画像を印刷に適したトーンに加工して
います。

画像サイズ フレームレート ビットレート 圧縮方式 サウンド ファイル形式
4K
/U
H
D 4096×2160 24.00p 100Mbps
LongGOP LPCM MOV or MP4

3840×2160
59.94p/50.00p 150Mbps
29.97p/25.00p/23.98p 100Mbps

H
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H
 �

BI
TR
AT
E 
FH
D

1920×1080

59.94p/50.00p/�
29.97p/25.00p/23.98p 200Mbps ALL-Intra

LPCM MOV or MP459.94p/50.00p 100Mbps

LongGOP59.94p/50.00p/�
29.97p/25.00p/23.98p�
59.94i/50.00i

50Mbps

画像サイズ フレームレート ビットレート 圧縮方式 サウンド ファイル形式

AV
C
H
D

1920×1080
59.94p/50.00p 25Mbps

LongGOP AC3 AVCHD

59.94i/50.00i/23.98p 21Mbps
59.94i/50.00i 17Mbps

1440×1080 59.94i/50.00i 5Mbps
1280×720 59.94p/50.00p 8Mbps
720×480 59.94i （16：9/4：3）/�

50.00i （16：9/4：3） 9Mbps
720×576

■記録フォーマット表

スローモーション効果のイメージ
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