
HD SDI Out x2

4K-Input (12G-SDI x1) or (3G-SDI x4)     2系統

4K-Output (12G-SDI x1) or (3G-SDI x4)   2系統
4K-Output (12G-SDI x1) or (3G-SDI x4)  2系統

Analog AUDIO In/Out

PARALLEL 50 pin

REF In/Through

REMOTE In

REF Out

LAN:1000Base-T

TC In/Out 

MADI In
MADI Out x2

   

HD SDI Out x2

8K-Input (12G-SDI x4)  1系統

4K-Output (12G-SDI x1) or (3G-SDI x4)   2系統
8K-Output (12G-SDI x4) or (3G-SDI x8)※ 2系統

Analog AUDIO In/Out

PARALLEL 15 pin
REF In/Through

REMOTE In

REF Out

LAN:1000Base-T

TC In/Out 

MADI In
MADI Out x2

※8K-DGフォーマットでの出力の場合。

3G-SDI 3G-SDI

12G-SDI

12G-SDI

4K OUT1

4K OUT2

4K IN

4K OUT1

4K OUT2

3G-SDI 3G-SDI

12G-SDI

12G-SDI

8K OUT1 4K OUT1

4K OUT28K OUT2

8K IN     

一部の端子で12G-SDI/3G-SDIを兼用、メニューにより切換え

一部の端子で12G-SDI/3G-SDIを兼用、メニューにより切換え

8K出力

8K-422選択時 12G-SDI 4本

8K-DG選択時 3G-SDI 8本

8K入力

8K-422 12G-SDI 4本

4K出力

12G-SDI選択時 12G-SDI 1本

3G-SDI選択時 3G-SDI 4本

4K入力

12G-SDI選択時 12G-SDI 1本

3G-SDI選択時 3G-SDI 4本

4K出力

12G-SDI選択時 12G-SDI 1本

3G-SDI選択時 3G-SDI 4本

4K出力

12G-SDI選択時 12G-SDI 1本

3G-SDI選択時 3G-SDI 4本

3G-SDIの場合、異なった種類の
SDIフォーマットを選択可能（4種類）

8Kスーパーハイビジョンレコーダー AJ-ZS0580

4Kレコーダー AJ-URD100

■ リアパネル端子
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